


LEGENDA 

Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano 
rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri 
cubi. E' previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un 
contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo. 

Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle nuove norme 
tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008). Sono previsti 
due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 
metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria 
dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. E' previsto un importo minimo del contributo per la 
prima istruttoria della pratica. 

Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del d.m. 14 gennaio 2008). 
Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al 
raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del 
contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. 
E' previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica 

Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3 del d.m. 14 gennaio 
2008). 

Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché 
interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera G. 

Tipologia F - Varianti. 

Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche 
con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare. 


